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Distribuido por:
Water Technologies de México, S. A. de C. V.
www.tratamientosdeagua.com

En nuestro teléfono: (81) 8344 5050 o en el correo: 
hola@tratamientosdeagua.com / ventas@tratamientosdeagua.com

Nos ubicamos
Manuel de la Peña y Peña #1020-8
Col. Bella Vista, 64410
Monterrey Nuevo León, México

Contáctanos:

CARTUCHO
DE ALTO FLUJO
Caracteristícas:

APLICACIONES:
· Filtración de toda la casa.
· Filtración comercial.
· Filtración industrial.
· Prefiltración para equipos de ósmosis inversa.
· Sistemas comunitarios de agua.
· Aplicaciones de agua de mar.
· Agua para ganado y aves.                 

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
· Temperatura máxima:                        80 °C  (175 °F)
· DP recomendada para cambio:       2,1-2,4 bares                  

DATOS TÉCNICOS:

         

· Reemplazo de portafiltro Big Bubba.
· Construcción de múltiples capas plisadas, configuración de filtración de afuera hacia adentro.
· Alto caudal de hasta 150GPM* (36m3/hr).
· Alta capacidad de retención de suciedad.
· Ofreciendo mayor eficiencia, más superficie para un mayor rendimiento y costo reducido.
· 5 correas para refuerzo y fijación interna.
· Recambio para filtros de bolsa más superficie filtrante.
· Reemplazo de múltiples filtros de cartucho para mayor comodidad.

Materiales
· Medios filtrantes y correas - Polipropileno. 
· Núcleo interno y tapas de los extremos - Polipropileno.
· Junta tórica- EPDM/Buna N/Silicio/Viton.

Tamaño
· Longitud 26,25 pulgadas. 
· OD 6,3 pulgadas.

CARTUCHO DE
ALTO FLUJO PARA 

PORTAFILTRO
BIG BUBBA


