
Flujo

Elemento filtrante  

Temperatura

Vida útil**

Valor Nominal

Propiedades del Filtro

**La vida útil depende de la calidad de agua de alimentación. La reducción en el 
flujo indica que el filtro debe remplazarse. Información basada en pruebas internas 
del fabricante. 
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ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

ADVERTENCIA
No utilice agua que no haya sido previamente 
potabilizada.

VENTAJAS
-Mayor vida útil.
-No migración de fibras.
-Densidad graduada.
-Excelente sellado.

CARTUCHO CARBÓN BLOCK
Filtro-cartucho

Filtro-cartucho de Carbón Activado en Block, que elimina hasta en un 98% olor, color, sabor,
cloro residual y compuestos químicos de tipo orgánico presentes en el agua.

Carbón 
Activado
en Block

  

Agua más
limpia

Elimina 
Cloro

Cuida las
tuberías

Retiene
sedimentos

Carbón Activado en Block

4 °C - 82.2 °C 
(40°F - 180°F)

6 meses

5 micras

>1 gpm

2 1/2” x 10”

El filtro-cartucho carbón block de TRUWATER® tiene una                              
clasificación nominal de filtración de 5 micrones, alta porosidad y 
reducción de sabor y olor a cloro.

El diseño de alta porosidad evita que el cartucho se obstruya antes de 
que se agote su capacidad de adsorción, maximizando la                      
utilización del carbón mientras mantiene una baja caída de presión.

Son cartuchos continuos que no se pueden separar durante su uso.

Ideal para aplicaciones de alimentos y bebidas.

Los filtros-cartucho TRUWATER® están disponibles en varios grados 
de filtración, incluyendo 5 y 10 micras. 

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com, en el correo soporte@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 8344 5050.

5
MICRAS

MODELO: TW-CB5


