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SISTEMA COMERCIAL
DE OSMOSIS INVERSA
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CDVAR-10000" | 40-60PSlI | 50-75% | 7200-7920

ULP21-4040 | 2:2:1 | Automatico | 18GBS20 2 110/220V, 1F,60hz | 1"FNPT 3/4"FNPT | 3/4"FNPT

Modelo Presion Recuperacion GPD Numero de Modelo de Arreglo Flush Modelode  Motor Voltaje Conexiones de Tuberia
de Entrada Membranas Membranas Bomba HP Alimentacion Permeado Rechazo
CDAR-2000° 40-60 PSI 50% 1400- 1584 1 ULP21-4040 | 1:0 |Automatico | 7GBSO5 | /2 |110/220v,1F,60h | 3/4"FNPT | 1/2'FNPT | 1/2"FNPT
CDAR-4000° 40-60 Psl 50-70% |2880-3168 2 uLP21-4040 | 1:1 Automatico | 7GBS07 | 3/4 |110/220v,1F,60h: | 3/4"FNPT | 1/2'ENPT | 1/2"FNPT
CDAR-6000° 4080PSI | 50-75% |4320-4752 3 ULP21-4040 | 1:1:1 | Automatico | 7GBSO7 | 3/4 |110/220V,1F.60hz | 1"FNPT | 3/4"FNPT | 3/4"FNPT
CDAR-8000" 40-60 PSI 50-75% | 5760-6336 a ULP21-4040 | 1:1:1:1 | Automatico | 7GBS10 1 | 110/220V,1F,60hz | 1"FNPT 3/4"FNPT | 3/4" FNPT
5
6

CDVAR-12000° 40-60 PSI 50-75% | 8640-9504

ULP21-4040 | 2:2:2 | Automatico | 18GBS20| 2 |110/220V,1F,60hz | 1"FNPT 3/4"FNPT | 3/4" FNPT

*Equipos de linea, calculados y disefiados con porta-membranas de acero inoxidable 316 y fibra de vidrio, membrana VONTRON ® y bomba GOULDS®.

*Equipos de alta eficiencia y bajo consumo de energia.
*Modelo con terminacion Al: Recipientes en acero inoxidable.
*Modelo con terminacion FV: Recipientes en fibra de vidrio.
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MICROPROCESADOR

Medidor digital de sélidos disueltos totales
(alimentacién y producto).

¢ Botdn Encendido/Apagado.

» Botdn Arriba/Abajo.

Boton Flush manual.

Monitor: 4 lineas, 20 caracteres indicando estado
del sistema de Osmosis Inversa.

e Alarma: La luz de fondo de la pantalla parpadea junto
con la alarma audible.

Fabricado por:

\AAvater
technologies
de México
Water Technologies de México, S. A. de C. V.
Rio San Lorenzo # 615 Col. Fuentes del Valle 66220,
SPGG, N. L. México.  T. 81 8344 5050
www.tratamientosdeagua.com ventas@tratamientosdeagua.com

ESPECIFICACIONES

* Membranas VONTRON®

* Bomba de alta presion GOULDS®

* Vélvula de cierre automatico en la entrada.

* Porta-filtro.

* Recipientes de presion en acero inoxidable o fibra de vidrio.

* Enjuague de membranas (flush).

* Vélvula de rechazo.

* Medidor de flujo de producto (QP).

* Medidor de flujo de rechazo (QR).

* Medidor de flujo de recirculacion.

* Medidor de presion post-filtro.

* Medidor de presion de alimentacion (PF).

* Medidor de presion de rechazo (PR).

* Tuberia y conexiones en PVC ced. 80.

* Construccion robusta.

* Recubrimiento con proteccion anticorrosiva para ambiente marino (cumple
normas de PEMEX RA26 y RA28).

1.Bomba de alta presién. 2.Medidor digital de soélidos disueltos totales. 3.Control. 4.Porta-membrana.
5.Membrana. 6.Medidor de flujo de producto (QP). 7.Medidor de flujo de recirculacién. 8.Medidor de flujo
de rechazo (QR). 9.Valvula de recirculacién. 10.Valvula de rechazo. 11.Presién de rechazo (PR). 12.Presiéon
de alimentacién (PF). 13.Presion post-filtro. 14.Valvula de cierre automatico en la entrada. 15.Porta-filtro.
16.Cartucho sedimentador. 17.Rack. 18.Bases niveladoras.

PARAMETROS DE OPERACION

. Reduccion de solidos disueltos totales (TDS): 98 - 99.5%

. SDI (indice de densidad de sedimentos) en agua de alimentacion: < 5.0
« Turbidez: <1.0 NTU

. Presion de operacion: 80-220 psi

. Temperatura de disefio: 25°C (77°F)

. Calidad de agua de alimentacion: <1500 ppm TDS, suavizada
. Cloro libre (CD: <01 ppm

. pH: 2-11

« Hierro (Fe): <0.05

. Manganeso (Mn): < 0.05

« Silice (Si02): O - 40 ppm

« Acido sulfhidrico (H2S): 0.0 ppm

Los parametros y especificaciones dependen en gran medida de la calidad del agua a tratar
y su temperatura, por lo que los datos consignados pueden variar.

Nos esforzamos continuamente en mejorar nuestros productos, reservandonos el derecho
de cambiar las especificaciones o componentes en los diferentes modelos, sin incurrir en
obligaciones hacia las unidades previamente instaladas.



