
Flujo

Elemento filtrante  

Temperatura

Vida útil**

Valor Nominal

Propiedades del Filtro

**La vida útil depende de la calidad de agua de alimentación. La reducción en el 
flujo indica que el filtro debe remplazarse. Información basada en pruebas internas 
del fabricante. 

Dimensiones
Máximas  

ESPECIFICACIONES

Celulosa Poliéster 

4 °C a 52 °C 
(40°F a 125°F)

6 meses

20 micras

10 gpm

2 1/2” x 10”

Filtro-cartucho sedimentador plisado, para la reducción de sedimentos en el agua.
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Filtro-cartucho

BENEFICIOS

ADVERTENCIA
No utilice agua que no haya sido previamente 
potabilizada.

VENTAJAS
-Mayor vida útil.
-No migración de fibras.
-Densidad graduada.
-Excelente sellado.

El filtro-cartucho sedimentador plisado de  TRUWATER® fabricados 
a partir de poliéster resistente.

Estos cartuchos son lavables y reutilizables, tienen una alta capacidad 
de retención de suciedad y de alargar el tiempo de vida entre los        
cambios de filtro. El filtro plisado es adecuado para uso en aplicaciones 
residenciales, aplicaciones comerciales e industriales. Los pliegues están 
sujetos a un núcleo de plástico para mayor resistencia. 

Ideal para aplicaciones de alimentos y bebidas.

Los filtros-cartucho  TRUWATER® están disponibles en varios 
grados de filtración, incluyendo 5 y 20 micras. 

CARTUCHO SEDIMENTADOR 
PLISADO

Agua más
limpia

Cuida las
tuberías

Retiene
sedimentos

Sedimentador
Plisado

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com , en el correo soporte@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 8344 5050.

20
MICRAS


