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Sal en pellet Tru-Soft 

Presentación
Presentación de la bolsa (lbs.) Dimensiones ( A x L x H ) Pies cúbicos (ft3)

40
50
80

13” x22” x4” 0.6
14” x23” x4.5” 0.8
17” x26” x5” 1.2

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com, en el correo ventas@tratamientosdeagua.com  o a nuestro teléfono: (81) 8344 5050.
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La sal pelletizada Tru-Soft es producida con sal evaporada de 
alta pureza. El producto esta compuesto por un mínimo de 
99.9% NaCl, es virtualmente libre de no insolubles y produce una 
salmuera clara. La sal pelletizada Tru-Soft cumple con las 
normas de la AWWA y están registradas con la NSF

Análisis químico
Componente

Cloruro de sodio
Sulfato de Calcio
Sulfato de sodio

Peso porcentual
99.99%
0.001%
0.04%

Humedad 0.04%

Presentación
Dimensiones ( A x L x H ) Peso bruto(lbs.)**Bolsa por tarima

63
49
30

40” x48” x42” 2610
40” x48” x32” 2550
40” x48” x34” 2495

Pies cúbicos (ft3)
9 niveles con 7 pz.
7 niveles con 7 pz.
6 niveles con 5 pz.

** El peso bruto incluye el peso de la tarima


