
Caudal

Propiedades del Cartucho

Temperatura
min
max

ESPECIFICACIONES

4 °C  |  39 °F 
38 °C  |  100°F 

Presión del Agua
min
max

10 PSI (68kPa)
60 PSI (413kPa)

0.5 gpm
1.89 lpm

Repuesto Cartucho Sedimentador
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ADVERTENCIA
No utilice agua que no haya sido previamente 
potabilizada.

CARTUCHO SEDIMENTADOR
PARA SISTEMA DE ÓSMOSIS
INVERSA Y ULTRAFILTRACIÓN

Cartucho repuesto sedimentador para la reducción de 
sedimentos en el agua, protege la membrana y al cartucho 
pre-carbón. 

** La vida útil depende de la calidad de agua de alimentación. La reducción en 
el flujo indica que el filtro debe remplazarse. Información basada en pruebas 
internas del fabricante.

BENEFICIOS

Agua más
limpia

  

Cuida las
tuberías

Retiene
sedimentos

  

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com, en el correo hola@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (01) 800-879-2837.   

· Mayor vida útil.
· Fácil sistema de cambio de cartucho.
· Reduce sedimentos.
· Baja caída de presión.
· Excelente sellado.

VENTAJAS

MODELO: TW-OIP1


